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DECLARATION OF
CONFORMITY ¢ ¢

KONFORMITATS-
ERKLARUNG (¢

ERKLART HIERMIT. DASS DAS FOLGENDE PRODUKT
HERBY {M:CLARES THAT THIE FOLLOWING PRODUCT

TYP: LASTHEBEMAGNET Modell:

TYPE: MAGNETIC LIFTER MODEL: 220.05

HERSTELLUNGSJAHR: 2022

SERIENNUMMER: 2022-100- A5 ¢
YEAR OF MANUFACTURE:

SERIAL NUMBER:

COMMUNITY DIRECTIVES APPLIED
MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC

ANGEWANDTE RICHTLINIEN:
MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/EC

Die  Lasthebemagnete erfillen die | Afeers the provisions of the aforementioned

Bestimmungen der oben genannten Richtlinie, | 7o sive, including any amendments valid at
einschlieBlich aller Anderungen, die zum :

Zeitpunkt dieser Erkldrung giiltig sind. the time of this statement.

Zur Sicherstellung der Konformitit wurden |/n order fo ensure conformity. the jollowing
insbesondere folgende harmonisierte Normen ||\ harmionized standard in particular have been
angewendet: applied:

- UNI EN ISO 12100:2010
Maschinensicherheit;

Allgemeine Gestaltungsleitsétze;
Risikobewertung und Risikominderung
- UNI EN 13155:2009

Kréne; Sicherheit;

Nicht befestigte Lastaufnahmenmittel.

-UNI ENISO 12100:2010
Machine safety;

General principles for design;

Risk assessment and risk reduction;
- UNI EN 13155:2009

Cranes; Safetv;

Non fixed load lifting attachments.
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VORSTELLUNG

LTF SpA verfligt tiber eine langjahrige Erfahrung auf dem Gebiet der Herstellung, Prifung
und Einstellung von Messinstrumenten, Ausriistungen und Werkzeugmaschinen fiir die
hochprézise Bearbeitung. Das Hauptwerk von LTF umfasst eine Fliche von 55.000 m2,
davon 20.000 m2 Lager und Biiros. Das Unternehmen wurde 1965 erfolgreich mit der
Produktion und dem Vertrieb von Werkzeugen und magnetischen Spezialgeriiten gestartet.

Seitdem haben die weiteren Schritte zur sténdigen Spezialisierung im technischen und
produktiven Bereich sowie die Marketingentwicklung zum Erwerb der ISO 9001/2008
STANDARDS gefiihrt.

LASTHEBEMAGNET

I-1 Der Lasthebemagnet ist fiir spezielle Anwendungen konzipiert und gebaut. Seine
Hauptfunktion besteht darin, ferromagnetisches Material zu bewegen, zu heben und zu
ziehen.

1-2 Geltungsbereich: Der Lasthebemagnet wird hauptsiichlich in Maschinenhallen und
Stahlwerken eingesetzt, ist aber auch dort zu finden, wo schnelle und zuverlssige
Bewegungen erforderlich sind.

HINWEIS
Die BETRIEBSANLEITUNG ist integraler Bestandteil des Geriits. Bewahren Sie das
Handbuch wihrend der gesamten Lebensdauer des Geriits auf. Stellen Sie sicher, dass alle
Dokumente, die Sie aufbewahren, dem Handbuch beigefiigt sind. Geben Sie das Handbuch
an jeden anderen Benutzer oder spiteren Besitzer des Gerits weiter.

AUFBEWAHRUNG DES HANDBUCHS:
Verwenden Sie das Handbuch vollstéindig und verindern Sie den Inhalt nicht. Teile des
Handbuchs nicht ohne Grund entfernen, zerreiBen oder umschreiben.

Bewahren Sie das Handbuch an Orten auf, die vor Feuchtigkeit und Hitze geschiitzt sind.
Die Beschreibung und Abbildungen in diesem Dokument sind unverbindlich. Bei
Beibehaltung der Hauptmerkmale des Produkts behilt sich LTF S.p.A. das Recht vor,
Anderungen an Komponenten. Details und Zubehor, die zur Verbesserung des Produkts
oder flir Marketinganfragen vorgenommen werden, jederzeit und ohne Verpflichtung zur
Aktualisierung dieses Handbuchs vorzunehmen.

INTRODUCTION

ITF SpA boasts a long experience in the field of manufacturing, testing and setting of
measuring instruments, equipments and machine tools for high precision machining. LTF
main factory covers a surface of 55.000 M2. 20.000 M2 of which are warehouses and
offices. The company was started successfully in 1963 with the production and sale of tools
and special magnetic equipment. _

Ever since the further steps taken towards constant specialisation in the technical and
productive sector as well as marketing development have brought to the acquisition of [SO
9001/2008 Standards.

MAGNETIC LIFTER

[-1 The permanent magnet lifter has been designed and built for special applications. Its
main function is to help move, lift and drag ferromagnetic material.

a

-2 Scope: the permanent magnetlifter is mainly used in machine shops and steelworks but
is also found where rapid and reliable movements are required.

NOTE

The OPERATING MANUAL is integral part of the equipment. Preserve the manual for
all equipment life. Make sure to include in the manual each additional document. Consign
this manual, any other user or owner of the equipment.

PRESERVE OF THE MANUAL: .
Use the manual in its entirety and do not modify the content. Do not remove, tear, or rewrite

any part of the manual without reason.

Preserve the manual in areas protected from humidity and heat.

The description and illustration content in this document aren’t binding. Maintaining
the main features of the product LTF S.p.A. reserves the right to make any changes to
companents. details and accessories, made to improve the product or for marketing
requests. at any time and without duty to update this manual within time limits.




/\ WARNHINWEISE

LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFALTIG DURCH., BEVOR SIE DEN
LASTHEBEMAGNET VERWENDEN.

EINE UNSACHGEMASSE VERWENDUNG DES LASTHEBEMAGNETS KANN 7U

SCHADEN UND VERLETZUNGEN FUHREN UND DAS HEBEGERAT BESCHADIGEN.

|- VERWENDEN SIE DEN MAGNETEN NICHT IN ANWESENHEIT VON PERSONEN MIT
MEDIZINISCHEN GERATEN, DIE DURCH DAS VOM HEBEGERAT ERZEUGTE
MAGNETFELD BEEINFLUSST WERDEN KONNTEN. UM DEN BETRIEB NICHT ZU
BEEINTRACHTIGEN.

2- LESEN SIE VOR VERWENDUNG DES LASTHEBEMAGNETEN DIE TYPENSCHILDER
DES GERATS.

3-  UBERPRUFEN SIE IMMER, DASS DIE LAST AUSGEWOGEN IST.

4- UBERPRUFEN SIE AUS SICHERER ENTFERNUNG, DASS DIE LAST KORREKT
GESICHERT IST UND DER LASTHEBEMAGNET VOLLSTANDIG AUF DEM
WERKSTUCK AUFLIEGT.

5- STELLEN SIE SICHER. DASS DIE LAST NIEMALS DIE KAPAZITAT DES MAGNETEN
UBERSCHREITET.

6- KONTROLLIEREN SIE, DASS DIE POLFLACHEN NICHT GEBROCHEN, ERODIERT
ODER VERFORMT SIND. :

7- WARNEN SIE PERSONEN IN DER NAHE DER LAST, DASS DAS HEBEN BEGONNEN
HAT.

8- FUHREN SIE EINE AM LASTHEBEMAGNET HANGENDE LAST NIEMALS UBER
PERSONEN HINWEG

9-  VERWENDEN SIE DEN MAGNET NICHT, UM NOCH ROTGLUHENDE LASTEN ODER
STUCKE MIT EINER TEMPERATUR VON UBER 80°C ZU HEBEN.

10- LOSEN SIE DEN LASTHEBEMAGNET ERST. NACHDEM DIE LAST KOMPLETT
ABGELEGT IST

11- NIEMALS DIE MAGNETKRAFT DEAKTIVIEREN, WAHREND DAS STUCK UBER DEM
BODEN ODER EINER AUFLAGE HANGT

12- LASSEN SIE EINE GEHOBENE LAST NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT HANGEN

13- NIEMALS DIE LAST SCHWENKEN

14- WAHREND DER MAGNETISIERUNG UND DEMAGNETISIERUNG IST ES WICHTIG.
DEN HEBEL BIS ZUM ENDE ZU FUHREN. UM EINE BESCHADIGUNG DES HEBELS
ZU VERMEIDEN

/\ WARNINGS

BEFORE USING THE PERMANENT MAGNET LIFT
READ THIS MANUAL CAREFULLY
IMPROPER USE OF THE LIFTER MAY CAUSE HARM AND INJURY AND MAY
DAMAGE THE LIFTER.

DO NOT USE THE MAGNET IN THE PRESENCE OF PEOPLE WITH MEDICAL

APPLIANCES THAT MAY BE AFFECTED BY THE MAGNETIC FIELD GENERATED

BY THE LIFTER, IMPAIRING OPERATION.

BEFORE USING THE LIFTER READ THE MAGNET’S RATING PLATES.

ALWAYS CHECK THAT THE LOAD [S BALANCED.

CHECK FROM A SAFE DISTANCE THAT THE LOAD IS CORRECTLY SECURED AND

RESTS STEADILY AND COMPLETELY ON THE PIECE.

ENSURE THAT THE LOAD NEVER EXCEEDS THE MAGNET'S CAPACITY.

CHECK THAT THE SUPPORT SURFACES OF THE MAGNETIC SHOES ARE NOT

CRACKED. ERODED OR DEFORMED.

WARN PEOPLE NEAR THE LOAD THAT LIFTING HAS STARTED.

DO NOT LIFT THE LOAD MORE THAN NECESSARY AND NEVER WALK

UNDERNEATH IT.

DO NOT USE THE MAGNET TO LIFT LOADS THAT ARE STILL RED HOT OR PIECES

WITH A TEMPERATURE OF OVER 80°C.

10- DISCONNECT THE MAGNETIC FORCE ONLY AFTER THE LOAD HAS BEEN
POSITIONED STEADILY.

11-NEVER DEACTIVATE THE MAGNETIC FORCE WHILST THE PIECE IS SUSPENDED
ABOVE THE GROUND OR OVERITS STABLI SUPPORT SURFACE.

12- NEVER LEAVE THE MAGNET WITH THE LOAD UNATTENDED AND SUSPENDED.

13- NEVER SWING THE LOAD

14- DURING MAGNETIZATION AND DEMAGNLETIZATION. IT IS IMPORTANT TO
GUIDE THE LEVER TO THE END TO PREVENT DAMAGE TO THE LEVERAGE
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BESTIMMUNG DER SICHEREN
TRAGFAHIGKEIT BEIM HEBEN
DETERMINING SAFE LOAD FOR LIFTING

bg MAXIMALE TRAGLAST |
. MAX LIFTING CAPACITY

22005 kef 100

TYPENSCHILD

ACHTUNG: Entfernen Sie die Schilder auf keinen Fall. Geben Sie bei jeglicher Kommunikation mit den
Herstellern bitte immer die Seriennummer an, die auf dem Etikett des Hebemagneten aufgedruckt ist.

Die Nichtbeachtung der Vorschriften entbindet den Hersteller von Schdden oder Verletzungen an
Personen oder Sachen und macht den einzelnen Betreiber gegeniiber den zustindigen Stellen

verantwortlich.

RATING PLATE

CAUTION: Don’t remove the plates for any reason. For any communication with the manufacturers,
please indicate the serial number, printed on the label of the lifter, every time.

Failure to comply with the provisions relieve the manufacturer from damage or injuries to people or

items and makes the single operator responsible towards authorities concerned.

' WWW.UIRT AR 220.05

TYPENSCHILD / RATING PLATE

220.05

TRAGLAST MAX =
MAXLOAD KO=

UNLEGIERTER STAHL
MILD STEEL

X: TRAGLAST KG
_loap
Z. TRAGKRAFT daN .I... Y: LUFTSPALT mm

FORCE AIR GAP

DURCHMESSER
TRAGLASTBEDINGUNGEN § DIAMETER =M
LOAD CONDITION |

D T

ROUND

©SCHWERGANGIGE HEBELBEWEGUNG = UNSICHERE KRAFTUBERTRAGUNG
oKEINE UNAUSBALANCIERTEN LASTEN HEBEN

*ERST NACH AUFLAGE DES HEBEMAGNETEN AUF DIE LAST AKTIVIEREN
*ANHEBEN NUR MIT EINGERASTETEM HEBEL

oGESAMTE POLFLACHEN MUSSEN AUFLIEGEN







